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RHONNET

Leistungsbeschreibung

Leistungen der Rhénnet GmbH

Dieses Dokument beschreibt die Internet-, Telefon- und TV-Produkte aus
der Rhénnet-Produktreihe (im Folgenden Rhénnet genannt). Sie ist somit
gultig fur die folgenden Pakete und Optionen sowie weitere zukiinftige
Pakete und Optionen der Produktreihe Rhénnet.

RHONFONIE-PLUS

RHONNETFLAT100
RHONNETFLAT200
RHONNETFLAT400
RHONNET GIGAFLAT

DOPPELRHON100
DOPPELRHON200
DOPPELRHON400
DOPPELRHON GIGAFLAT

DREIFACHRHON100
DREIFACHRHON200
DREIFACHRHON400
DREIFACHRHON GIGAFLAT

Telefondienste

Mit dem in den Rhénnet-Paketen enthaltenen Telefonanschluss kann der
Kunde Verbindungen zu anderen 6ffentlichen Anschlissen herstellen.
Die Telefonverbindungen stellen Wahlverbindungen dar und beinhalten
die Realisierung von Sprachverbindungswiinschen zu und von Telefon-
teilnehmern sowohl in nationale als auch internationale Telefonfest-
netze und Mobilfunknetze sowie zu Sonder- und Servicerufnummern.
Aufgrund technischer Gegebenheiten anderer Netzbetreiber und der
vom Verbindungszielteilnehmer eingesetzten Endeinrichtung kann es zu
Einschrankungen im dargestellten Leistungsumfang kommen, die nicht
im Verantwortungsbereich von Rhonnet liegen. Verbindungen in das Aus-
land, zu Mobilfunknetzen und zu Sonderrufnummern werden hergestellt,
soweit dies mit internationalen Vertragspartnern und anderen Telefon-
gesellschaften vertraglich vereinbart wurde. Verbindungen zu anderen
Telefonendteilnehmern, die mit einer Verbindungsnetzbetreiberkenn-
zahl eingeleitet werden (,call by call“), kdnnen nicht hergestellt werden.
Die feste Einstellung einer Verbindungsnetzbetreiberkennzahl (,Prese-
lection”) ist nicht mdglich. Sofern der Kunde nicht bereits Giber eine Teil-
nehmerrufnummer verfiigt oder eine bestehende nicht behalten mochte,

erhalt der Kunde von Rhénnet eine Rufnummer zugeteilt. Auf Wunsch sind

bis zu fiinf Rufnummern méglich. In einem Rhonnet-Telefonanschluss sind
zwei Sprachkanéle ab Doppelrhdn enthalten. Der Flatratedienst bezieht
sich auf Verbindungen ins deutsche Festnetz, ausgenommen Serviceruf-
nummern, Mobilfunk und Auslandstelefonate (siehe Produktblatt).

Durchlasswahrscheinlichkeit

Die Verbindungswiinsche im Telefondienst von Rhénnet werden im
Rahmen der vorhandenen technischen und betrieblichen Moglichkeiten
mit einer mittleren Durchlasswahrscheinlichkeit von 97% erstellt. Die
Durchlasswahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Bele-
gungsversuch von einem beliebigen Ubergangspunkt am Eingang des
Telekommunikationsnetzes von Rhonnet zu einem beliebigen Endpunkt
am Ausgang dieses Netzes durchgeschaltet werden kann.

Standardleistungsmerkmale des Telefonanschlusses

Die nachfolgend aufgefiihrten Standarddienstleistungsmerkmale

werden als Grundfunktionen fiir den Telefonanschluss bereitgestellt. Die
Leistungsmerkmale konnen vom Kunden tber das ihm zur Verfligung
gestellte Kundenportal selbst oder durch den Rhonnet-Kundenservice
aktiviert oder deaktiviert werden. Gleiches trifft auch auf die Uberpriifung
der aktuellen Einstellungen der Leistungsmerkmale zu. Die Einrichtung
der Leistungsmerkmale ist abhdngig vom Leistungsumfang der Endgeréte
des Teilnehmers. Die Leistungsmerkmale kénnen nur genutzt werden,
wenn diese auch von den Endgeraten auf Seiten des Teilnehmers
unterstltzt werden.
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« Ubermittlung der Rufnummer des Anrufers zu dem angerufenen
Gesprachspartner (CLIP)
Durch den Einsatz dieses Leistungsmerkmals wird dem angerufenen
Endteilnehmer die Rufnummer Gibermittelt, sofern nicht Unterdriickung
gewahlt wird.

Unterdriickung der Rufnummer des Anrufers zum angerufenen
Gesprachspartner (CLIR)

Durch Einsatz dieses Leistungsmerkmals wird die Ubermittlung und
Anzeige der Rufnummer des Anrufers beim angerufenen
Gesprachspartner verhindert.

Dreierkonferenz (3PTY)

Durch Einsatz dieses Leistungsmerkmals wird eine Konferenzschaltung
mit bis zu 3 Teilnehmern aufgebaut. Anklopfen (CW)

Durch Einsatz dieses Leistungsmerkmals wird wahrend eines beste-
henden Gespréchs der Verbindungswunsch eines anderen Teilnehmers
akustisch signalisiert.

Rickfragen/Makeln (HOLD)

Durch Einsatz dieses Leistungsmerkmals kann der Teilnehmer zwischen
zwei Verbindungen hin- und herschalten, ohne dass der jeweils warten-
de Teilnehmer mithéren kann.

Anrufweiterleitung (CF)

Durch Einsatz dieses Leistungsmerkmals werden Anrufe automatisch
zu anderen Anschliissen weitergeleitet. Je nach aktivierter Auspragung
kann dieses fallweise bei Besetzt (CFB), bei Nichtmelden (CFNR) oder
standig (CFU) erfolgen.

Zusatzliche Leistungsmerkmale des Telefonanschlusses

Rhoénnet stellt, jeweils nach Vereinbarung und im Rahmen der vorhande-
nen technischen und betrieblichen Méglichkeiten, gegen gesonderte Ent-
gelte nachfolgende Zusatzleistungsmerkmale zur Verfiigung. Die jeweils
glltigen Tarife sind den vertraglichen vereinbarten Tarif- und Preisinforma-
tionen der jeweiligen Preisliste zu entnehmen.

« Rufnummeridentifikation (MCID)
Der angerufene Gespréachspartner kann bei bedrohenden oder
beladstigenden Anrufen durch Aktivierung des Leistungsmerkmals
wahrend oder kurz nach dem Gespréch eine Identifizierung des Anrufers
durch Rhdonnet vornehmen lassen. Bei Aktivierung erfolgt die
Speicherung der Verbindungsdaten mit Datum, Uhrzeit sowie
Rufnummer des Anrufers und des Angerufenen durch Rhonnet. Die
Freischaltung dieses Merkmals erfolgt gemaB den jeweils aktuell
gultigen datenschutzrechtlichen Vorschriften.

« Sperren von abgehenden Anrufen (OCB)
Dieses Leistungsmerkmal ermdglicht die Sperrung abgehender
Gesprache. Die Sperre kann sowohl fiir nationale als auch fur
internationale Ziele sowie fur die Sonderrufnummern durch den
Anwender festgelegt werden. Die Einstellung kann entweder fest oder
anwenderbezogen temporér eingestellt werden. Die Sperrklassen sind
im Dokument ,Sperrklassen” beschrieben. Bei Aktivierung einer
Rufnummernsperre wird vor Gesprachsaufbau die in der festgelegten
Sperrklassenkennzahl hinterlegte Liste mit den jeweiligen gesperrten
Anrufzielen Uberprift. Notrufe konnen trotz aktivierter Sperrung
getatigt werden.

Internetdienste

Mit dem in den Rhonnet-Paketen enthaltenen Internetanschluss kann der
Kunde Verbindungen ins Internet aufbauen.

Der Zugang zum Internet wird gemaf den Produkt-/Tarifbeschreibungen
mit den jeweiligen Down- oder Uploadraten zur Verfiigung gestellt. Die
tatsachlich erreichbare Geschwindigkeit hdngt von den physikalischen
und technischen Merkmalen des Kundenanschlusses ab. Weitere Ein-
flussfaktoren auf die tatsachlich erreichbare Ubertragungsgeschwindigkeit
sind u.a. die Leistungsfahigkeit und Einstellungen des Kundengerates,

die Leitung zwischen Router und Kundengerat sowie die Performance

im Internet selbst. Eine feste Zugangsbandbreite wird nicht garantiert.
Bestimmte Dienste sind bei Verwendung von IPv6 moglicherweise noch
nicht oder nicht vollstédndig nutzbar.
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RHONNET

Rhonnet-Kundenportal

Rhonnet stellt jedem Kunden ein internetbasiertes Kundenportal zur
Verfligung. In diesem kann der Kunde unterschiedliche Informationen u.a.
tber

« Produkte und Tarife
« persoénliche Kundendaten (z.B. Name, Anschrift, Bankverbindung)
» Rechnungen und Einzelverbindungsnachweise

einsehen und verandern.

Des Weiteren konnen liber dieses Kundenportal Leistungsmerkmale fiir
Telefonie eingestellt bzw. verandert werden. Der Zugang zum Rhonnet-
Kundenportal erfolgt tiber eine Zugangskennung und ein persénliches
Kennwort. Die Zugangsdaten werden dem Kunden in der Auftragsbestati-
gung mitgeteilt.

Eintrag in Telekommunikationsverzeichnisse

Sofern vom Kunden gewdinscht, leitet Rhénnet Rufnummer, Name und
Adresse zwecks Eintrags in 6ffentlich gedruckte und elektronische Tele-
kommunikationsverzeichnisse (z.B. Das Telefonbuch) und fiir die Erteilung
von telefonischen Auskiinften an die entsprechenden Auskunftsdienste
weiter. Auf Wunsch des Kunden kann auf den Dienst,Inverssuche” (gegen
Angabe der Rufnummer den Namen und die Adresse des Kunden an
Dritte mitteilen) verzichtet werden.

Rechnungsstellung / Speicherung von Verbindungsdaten

Der Kunde erhalt von Rhonnet nach Inbetriebnahme monatlich eine
Online-Rechnung, in der die nach der aktuellen Preisliste berechneten und
tiber dem Rhonnet-Anschluss gefiihrten Gesprache aufgefiihrt sind. Auf
Wunsch und gegen Entgelt wird diese Rechnung zusatzlich in Papier-
form postalisch an den Kunden verschickt. Ferner erhalt der Kunde auf
Wunsch und im Rahmen der gesetzlichen Méglichkeiten eine detaillierte
Rechnung mit Einzelverbindungsiibersicht (EVN). In dieser Ubersicht
koénnen die Zielrufnummern nach Wahl des Kunden entweder vollstan-
dig oder um die letzten drei Stellen verkurzt ausgewiesen werden. Nicht
aufgelistet werden Verbindungen zu Beratungsstellen gemaf §99 TKG
Abs.2. Rhénnet behélt sich das Recht vor, keine EVN Uiber die Telefon- und
Internet-Verbindungen, die im Rahmen einer Telefon- oder Internet-
Flatrate abgerechnet werden, zu erstellen; ausgewiesen werden jedoch
Gespréache ins Ausland, in die Mobilfunknetze, zu Sonderrufnummern und
zu Servicerufnummern. Fur die Abrechnung von 0900-Sonderrufnummern
und 118xy-Sonderrufnummern gilt eine Sonderregelung: Kunden, die
diese Services nutzen, erhalten hierfur eine separate Papierrechnung. Der
Kunde kann das Speicherverfahren seiner Verbindungsdaten im Rahmen
der gesetzlichen Méglichkeiten wahlen. Soweit der Kunde von seinem
Wahlrecht nicht Gebrauch macht, werden seine Verbindungsdaten ohne
Kirzung der Zielrufnummer zu Beweiszwecken fiir die Richtigkeit der be-
rechneten Entgelte geméaR §97 Abs.3 TKG nach Versendung der Rechnung
gespeichert.

Service
Allgemeine Entstérung

Die Aufnahme einer Stérung erfolgt an den Tagen Montag bis Freitag -
gesetzliche Feiertage ausgenommen - von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Entstorprozess

Die Rufnummer fiir Stérungsmeldungen steht auf der Auftragsbestati-
gung sowie auf der Rechnung. Rhénnet tiberpriift bei Eingang einer
Stormeldung unverziglich, ob es sich um eine Stérung im Rhénnet-Netz
handelt oder ob die Stérung in Fremdnetzen verursacht wird. Sind die
Storungen nicht im Rhonnet-Netz begriindet, sondern in Fremdnetzen,
gelten die jeweiligen Entstorfristen des Fremdnetzbetreibers. Sofern ein
Kunde eine Stérung meldet, wird dies klassifiziert und bearbeitet.

« Reaktionszeit
Die Reaktionszeit beginnt spétestens am jeweils darauf folgenden
Werktag (Montag bis Freitag) um 9.00 Uhr. Die durchschnittliche
Entstorzeit betragt in der Regel 24/48 Stunden.
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« Beginn der Entstorung
Die Entstérung beginnt unmittelbar im Anschluss an die Reaktionszeit.

« Riickmeldungen
Rhonnet informiert den Kunden nach Beendigung der Entstorung.
Daruber hinaus kann sich der Kunde jederzeit Giber den aktuellen Status
informieren.

Entstorung und Verfligbarkeit Telefon und Internet

Der Betriebszustand des Anschlusses hinsichtlich Funktionsfahigkeit und
Ubertragungsqualitat der vorgenannten Dienste wird tiglich 24 Stunden
liberwacht. Verfligbarkeitsaussagen sind auf den Standort bezogen und
werden auf Jahresbasis ermittelt. Die Dauer einer Stérung bemisst sich
nach dem Zeitraum, der zwischen der Benachrichtigung von Rhénnet
Uber die Stérung und Beseitigung der Stérung liegt. Die Verfugbarkeit des
Telefon- und Internetdienstes betragt 97,5%. Diese Verfligbarkeit kann
reduziert werden durch:

» Wartungsarbeiten

- Fehler, die im Verantwortungsbereich des Kunden liegen

- bei Gesprachen zu Teilnehmern, die bei anderen Netzbetreibern im
In- oder Ausland angeschaltet sind

« durch Fehler, die im Verantwortungsbereich eines anderen
Netzbetreibers liegen

- Fehler, die durch hohere Gewalt hervorgerufen werden

Entstérung Fernsehen und Horfunk

Rhénnet beseitigt Stérungen zu den in Ziff. 7.1 beschriebenen Zeiten und
innerhalb der bestehenden technischen und betrieblichen Méglichkeiten,
sofern dieses Stérungen innerhalb des in den .Besonderen Geschéftsbe-
dingungen Fernsehen und Horfunk” beschriebenen Leistungsumfangs
von Rhonnet fallen.
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